
Suicidio o prova di abilità?Scritto da Hussar15 - 13/04/2008 22:57_____________________________________ho comprato in un mercatino la H.M.C.S. Snowberry,una corvettaInglese del 1943-44 della Revell in scala 1/72,un colosso,è lunga 85 cm,completa di marinai,funi e altri tipi di Sartiame;e l'ho acquistata al prezzo stracciatissimo di 20€(sul web costa 93$).questa è la mia seconda nave che costruisco,peccato che l'altra era 1/700 e non 1/72.qualcuno di voi non ha mai costruito una nave così grande?se si,potreste dirmi qualche consiglio di pittura e qualche tecnica per dargli qualche tocco più realistico?Ah,la corvetta sarebbe questahttp://www.cbrnp.com/profiles/naval/flowers/HMCS_Snowberry.jpgforse per Natale riesco a finirla....:SP.S.:non so perchè,ma l'immagine viene postata troppo piccola,comunque ecco qui il link http://www.cbrnp.com/profiles/naval/flowers/HMCS_Snowberry.jpg============================================================================Re:Suicidio o prova di abilità?Scritto da Neisecolifedele - 16/04/2008 20:10_____________________________________Io non ho mai costruito modellini di navi, ma in fondo i trucchi modellistici sono sempre i soliti, qualsiasi cosa si assembli...In primo luogo ovviamente li per colorare ci dovrai andare a spruzzo, quindi o con bombolette o con l'aerografo.In secondo luogo procurati delle foto della vera nave o di altre navi della stessa stazza ed osserva i dettagli di usura realistici che compaiono sugli scafi (scrostamento di vernice, colate di ruggine,eventuali segni di riparazione, ecc...) e prova a pensare come riprodurli.Questi dettagli non sono difficilissimi da realizzare, basta "perderci" dietro un pò di tempo ed organizzare in modo preciso il lavoro da fare.Un esempio di come puoi realizzare una scrostatura:1) sul pezzo pulito e primerizzato individua, grazie all'aiuto delle foto, i punti di scrostatura più probabili, e copiando un pò le forme di queste sempre dalle foto dipingile color metallo con un pennellino e lascia asciugare, in caso di ammaccature puoi usare il taglierino per scalfire il pezzo e poi dipingere la scalfitura sempre col color metallo.2) una volta che è tutto asciutto passa sopra le piccole parti che hai colorato del mascherante liquido (ti consiglio quello della model color vallejo) con un vecchio, ma ancora utilizzabile e abbastanza preciso, pennellino e lascia asciugare per una mezzora3) a questo punto puoi cominciare a dipingere il pezzo coi mezzi a spruzzo, ed una volta che, intervallandole adeguatamente, hai passato 2 o 3 mani di colore lascia riposare il pezzo per una nottata, noterai che dove hai passato il mascherante si notano dei piccoli rialzamenti.4) una volta che la vernice sul pezzo avrà riposato scrosta delicatamente con l'unghia i rialzamenti di vernice e sotto troverai il color metallo nudo che hai passato all'inizio5)a questo punto puoi scurire i bordi della scrostatura passandoci sopra più volte un pennellino intriso nella polvere di grafite oppure usare il metodo un pò più evoluto dei lavaggi coi colori ad olio (io ti consiglio di iniziare con la grafite) e magari agiungerci qualche piccola crosticina di ruggine qua e là, dalle quali farai partire le colatine.Per fare la ruggine puoi usare gli acrilici o gli smalti, miscelando un arancio segnaletico con una tonalità bronzea metallizzata ed intingedovi leggermente la punta di uno stuzzicadente col quale darai forma alle sottili e piccole colature. Subito dopo aver fatto una colatina passaci immediatamente sopra un pò di grafite in modo che qualche granulo si attacchi al poco colore ancora pfreso, in questo modo avrai aggiunto nello stesso tempo il tono nero che ci voleva ed avrai dato alla ruggine una parvenza di crostosità.6) dopo che hai finito ed è asciutto tutto passa un trasparente protettivo in modo da fissare meglio le polveri.Per simulare pannelli di riparazione o affini puoi usare dei sottili fogli di plasticard o dele sfoglie di milliput opportunamente modelate da sembrare un pannello di recupero saldato, magari invecchiandolo ai bordi con la tecnica del mascherante e della ruggine.Così è come farei io, è un lavorone però eh, considerando che lo scafo di una nave ha molti pannelli, i cui bordi potrebbero venire invecchiati in questo modo, chi più chi meno ovviamente. :)============================================================================Re:Suicidio o prova di abilità?Scritto da SalGrav - 16/04/2008 21:47_____________________________________L'unica cosa che posso dirti che è un lavoraccio, comunque leggendo la risposta di neisecolifedele, il procedimento è quello.Io ho dipinto tanto tempo fà il Titanic, e per la ghiglia ho usato la pittura spray, solo per qualche parte della nave ho usato il pennello.============================================================================Re:Suicidio o prova di abilità?Scritto da Hussar15 - 16/04/2008 22:01_____________________________________Grazie Neisecoli,è davvero una bella idea di pittura;però,concordo con Gilberto,è proprio un lavoraccio!su 221 passaggi sono arrivato solo al 38°.probabilmente riprenderò quando avrò più tempo,quando avrò finito la scuola..:angry: :( :S============================================================================
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